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BELLEGARDE-SUR—-VALSERINE

Riviere la Valserine

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT
VOLET : Eaux Pluviales

**********

Réglementat
Réseaqux : Réglementation :
Réseau EP (diamatre) Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter
Cours d’eau busé I'imperméabilisation des sols ef pour assurer la mafitrise
e Réseau Unitaire
— —_— Fossé de ruissellement :
— — Fossérevéty 2 Lone de gestion individuelle
Réglement 1
- - Gestion des EP a la parcelle
Divers : - La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration
————  Réseau hydrographique est obligatoire & I'échelle de la parcelle
) — Se reporter & la légende “Aptitude des sols & [linfiltration
Zone Humide des eaux pluviales” pour identifier le dispositif & mettre en
ccccc
Réglement 2
-------
) 1 Conto [] [ ] Gestion & I'échelle de la zone
------
- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration
@I/ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
— Se reporter & la légende “Aptitude des sols & [linfiltration
_—— des eaux pluviales” pour identifier le dispositif & mettre en
DY) vise o jour du bati 4 fiire indicatift PO
projet de Zonage de I'assainissement: volet Eaux Pluviales de
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